
Hydroanthrazit

Quarzsand

Überschussschlamm zur Schlammbehandlung  

1,2 % TS

1. Reinigungsstufe 
Mechanische Reinigung

2. + 3. Reinigungsstufe 
Denitrifikation und Kohlenstoffabbau 

 
Nitrifikation 

4. Reinigungsstufe 
Adsorption und Filtration 

Rechenanlage Belüfteter  
Sandfang

Fällmittel

Rechengut 
gewaschen und  
gepresst zur  
Verbrennung Sandfanggut  

gewaschen und  
klassiert zur  
Wiederverwertung

Vereinigungsbecken

Fettfanggut  
zur Verbrennung

Abwasser-
hebewerk

Belebungsbecken 
mit Abluftreinigung

Fettfang Mischbecken Zwischenklärbecken

Überschussschlamm

Überschusskohle und Spülabwasser Überschusskohle und Spülabwasser 

Rezirkulation

Abwasser aus der SchlammbehandlungAbwasser aus der Schlammbehandlung

Rücklaufkohle

Spülabwasser

Rücklaufschlamm

Tropfkörper- 
pumpwerk

Tropfkörperanlage Nachklärbecken Kontaktreaktor Sedimentationsbecken Sandfiltration

Rhein

Fällmittel FällmittelFlockungsmittelAktivkohle

Fällmittel
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